
Cestino di lana modellato
Istruzioni No. 3090

Livello di difficoltà: Avanzato

Orario di lavoro: 2 Orario

Pratico cestino per lana da modellare

Se amate il modellismo e siete alla ricerca di un'idea davvero pratica, allora questo cestino fai-da-te per la lana
realizzato in FIMO è quello che fa per voi. Queste istruzioni vi mostrano come creare con poco sforzo un
accessorio personalizzato e pratico per il vostro hobby artigianale. Il cestino può essere decorato secondo il vostro
gusto personale con un look in pelle. Il punto forte è la praticità: potete mettere il vostro gomitolo di lana o di filo
nella ciotola, in modo che sia sempre ben riposto quando lavorate all'uncinetto o a maglia. E il vostro progetto di
ricamo può essere facilmente riposto senza che si aggrovigli.

Istruzioni passo passo per il vostro cestino di lana
FIMO

1. Preparazione della pasta da modellare FIMO
Iniziate mescolando due panetti di FIMO "effetto pelle".
Questa pasta da modellare ha l'aspetto del cuoio
quando si indurisce. Per il nostro esempio decorativo,
abbiamo mescolato i due colori 179 e 519 della
confezione di materiale "effetto pelle". Potete usare i
colori che preferite. Se l'impasto è troppo duro e difficile
da modellare, aggiungere un terzo di FIMO Mix Quick.
Questo speciale coadiuvante dell'impasto rende l'argilla
da modellare più liscia e facile da modellare, in modo da
poter realizzare la vostra idea creativa con facilità.

2. Modellare il cestino di lana
Il passo successivo consiste nel dare forma al cestino.
Non ci sono limiti alla vostra creatività: decidete se deve
essere rotondo, ovale o avere una forma completamente
unica. Assicuratevi che le pareti della ciotola abbiano
uno spessore medio di circa 3 mm, in modo che
l'occhiello possa essere lavorato facilmente in seguito.



3. lavorare l'occhiello
Non appena la forma del cestino di lana è terminata, praticate una piccola apertura per l'occhiello. A tale scopo,
posizionate prima l'occhiello nella posizione desiderata, ma rimuovetelo dopo averlo premuto per facilitarne il
fissaggio in seguito. Ora è possibile rimuovere facilmente il FIMO nel punto contrassegnato per inserirvi l'occhiello
dopo la cottura.

4. Indurimento in forno
Preriscaldare il forno a 130 °C e foderare la base con carta da forno o foglio di alluminio per proteggere il pezzo dal
calore diretto. Cuocere il progetto FIMO stampato per 30 minuti. Controllare il cestello per evitare crepe o un
indurimento non uniforme. Dopo l'indurimento, lasciar raffreddare lentamente il modello per conferirgli la bella
superficie simile alla pelle.

5. Fissare l'occhiello
Infine, fissare l'occhiello previsto in precedenza. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione dell'occhiello:
inserire l'occhiello nell'apposito foro, fissare l'anello sul retro e martellare con cura il tutto. In questo modo si crea
un dettaglio robusto e decorativo sul cestino.

Deve avere



Dettagli dell'articolo:
Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

24261 FIMO Mix Impastatore rapido, blocco da 100 g 1

39227314 Occhielli e dischi Prym, 14 mm 1

511483 Rullo acrilico FIMO 1

970228 Martello 100g 1

FIMO Mix Impastatore rapido, blocco da
100 g

3,99 € (1 kg = 39,90 €)

Dettagli articolo

Quantità: 1 Aggiungi
al carrello

https://www.vbs-hobby.it/fimo-mix-impastatore-rapido-blocco-da-100-g-a346055/
https://www.vbs-hobby.it/fimo-mix-impastatore-rapido-blocco-da-100-g-a346055/
https://www.vbs-hobby.it/fimo-mix-impastatore-rapido-blocco-da-100-g-a346055/

