Custino a forma di fricheco
Serigratoto

Istruzioni No. 1776
Livello di difficolta: Principiante ¢
Orario di lavoro: 1 Ora

La serigrafia : una tecnica antica che viene riscoperta! Questa tecnica pud essere utilizzata per produrre tessuti di
tendenza.

Questa tecnica di stampa utilizza una spatola per stampare il colore attraverso un tessuto a maglia fine sul
materiale da stampare. Oltre che sui tessuti, € possibile stampare anche su carta, legno e ceramica. Provate
subito!

Prima di iniziare la parte creativa, & necessario coprire accuratamente la superficie di lavoro con fogli di alluminio o

vecchi giornali per evitare di sporcare. A questo punto, posizionate carta, cartone o pellicola tra gli strati di tessuto,
in modo che il colore non trapeli in sequito attraverso la stoffa.



Scaricare il modello di motivo gratuito e stamparlo. Ritagliare con cura il modello con un taglierino. Esistono due
diverse opzioni: il modello negativo e quello positivo. Con il modello negativo, si ritagliano le linee e le forme del
motivo. Queste aree vengono poi successivamente imbiancate. Con lo stencil positivo, le linee e le forme del
motivo rimangono e le altre aree vengono rimosse. Lo stencil finito viene attaccato al lato piatto dello schermo con
del nastro adesivo. Posizionare il retino con il lato piatto in modo che la carta tocchi il tessuto.

Mescolare bene il colore e applicarlo in una linea (larga circa 1 cm) sul bordo superiore del paravento. Il colore
viene quindi steso sul motivo dall'alto verso il basso con la spatola, esercitando una leggera pressione. verificare la
presenza di colore su tutte le aree da stampare. Se si notano ancora aree vuote, ripetere I'operazione e tirare la
spatola con una pressione uniforme dall'alto verso il basso. In questo modo si trasferisce il colore sul tessuto.

Rimuovere con cautela il retino dal tessuto. Se ora si desidera utilizzare un altro colore, lavare accuratamente il
retino e ripetere la procedura con la spatola. Non appena il processo di stampa e terminato, il retino deve essere
pulito immediatamente con acqua. Lasciare che l'inchiostro si asciughi completamente.

Dopo l'asciugatura del colore, il tessuto viene fissato in forno per 8 minuti a 150 °C o stirato per 3 minuti senza
vapore. Dopo il fissaggio, il tessuto puo essere lavato a 40 gradi.
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Numero di articolo Nome dell'articolo Quantita
305204 Set di retini per stampa tessile Marabu, 4 pezzi. 1
337601 Copricuscino VBS, bianco, 39 x 39 cm 1

70522 Nastro adesivo in crépe, 50 m 1



