
Fai da te la palla in resina per colata
con il cono
Istruzioni No. 3500

Livello di difficoltà: Avanzato

Orario di lavoro: 1 Ora

Siete alla ricerca di un modo creativo per trasformare elementi naturali in eleganti oggetti decorativi? In questo
tutorial vi mostrerò come incorporare una pigna in una sfera di resina fusa lucida. Queste originali opere d'arte
sono perfette per attirare l'attenzione e offrire un pezzo di natura alla vostra casa.

1. Preparare il posto di lavoro in modo sicuro

Iniziate il vostro progetto preparando accuratamente l'area di lavoro. Stendete un tappetino per proteggere la
superficie da eventuali macchie di resina. Ricordate di indossare guanti monouso, perché la resina da colata può
causare irritazioni a contatto con la pelle.

2. Mescolare la resina e l'indurente



Per la miscela di resina, utilizzare un vecchio contenitore di plastica, come un vasetto di yogurt vuoto, che può
essere smaltito dopo l'uso. Mescolate solo una quantità di resina sufficiente a riempire lo stampo di circa due
centimetri di altezza. I mini bicchieri sono estremamente utili per misurare i componenti VBS I mini bicchieri sono
estremamente utili. Versare completamente e accuratamente la resina e l'indurente nella tazza di miscelazione
utilizzando un bastoncino di legno. Il rapporto di miscelazione deve essere esattamente 1:1.

3. Mescolare la miscela di resina

Dopo aver aggiunto entrambi i componenti alla tazza, mescolare con cura la miscela fino a ottenere una
consistenza uniforme. Il mescolamento lento aiuta a evitare la formazione di bolle, importante per il risultato
finale.

4. Versare i primi strati di resina

Versare con cura la miscela di resina preparata nello stampo di colata. Se qualcosa va storto, può essere
facilmente rimosso con uno speciale rimuovi resina. Lavorare rapidamente per non dare alla miscela il tempo di
indurirsi prima della fase successiva.

5. Incorporare la pigna

Lasciare che il primo strato di resina si rapprenda un po'. Quindi posizionare la pigna al centro dello stampo.
Versare altri due centimetri di resina. Ripetere l'operazione fino a riempire completamente lo stampo di resina.

6. Attendere il tempo di indurimento

Dopo la formatura, lasciare indurire il lavoro per almeno 24 ore. Questo è fondamentale per ottenere un risultato
finale stabile e chiaro. Durante questo periodo lo stampo non deve essere spostato.

Siete pronti a creare palline in resina con pigne uniche? Visitate il nostro negozio online e fate scorta di tutti i
materiali necessari!

Deve avere



Dettagli dell'articolo:
Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

27914 Resina epossidica trasparente 1

27920 Stampo per colata in silicone "Palla Ø 9 cm". 1

616409 Pigne VBS, 250 g 1

347212 Mini tazza VBS, 24 pezzi 1

132442-45 Tappetino da taglio VBS "Hobby45 x 30 x 0,3 cm 1

661140 Bastoncini di legno "Natura" della VBS 1

24743 Rimuovi resina 1

Resina epossidica trasparente

29,99 € (1 kg = 74,98 €)

RRP 34,99 €

Dettagli articolo

Quantità: 1 Aggiungi
al carrello

https://www.vbs-hobby.it/resina-epossidica-trasparente-a358012/
https://www.vbs-hobby.it/resina-epossidica-trasparente-a358012/
https://www.vbs-hobby.it/resina-epossidica-trasparente-a358012/

