
Istruzioni di base per il finissaggio del
tessuto
Istruzioni No. 2734

Livello di difficoltà: Avanzato

Orario di lavoro: 3 Orario

In questa idea sono stati utilizzati i prodotti ODIF OdiCoat e TexWax, importanti per il rivestimento dei tessuti fai da
te, che possono essere confrontati tra loro. Il ricettario è stato trattato con ODIF OdiCoat, il sacchetto della
merenda con TexWax.

Quando e come si usa ODIF OdiCoat?
Questo prodotto è un gel trasparente che si applica sul tessuto con un pennello o una spugna. Può essere
utilizzato come adesivo e conferisce al tessuto un'impregnazione repellente allo sporco e all'umidità.

Per ottenere un buon strato protettivo, è necessario applicare un ulteriore strato di ODIF OdiCoat Gel non prima di
20 minuti dalla prima applicazione. L'asciugatura completa avviene dopo 24 ore. Questo processo di essiccazione



può essere accelerato con un dispositivo ad aria calda.
Dopo l'asciugatura, il tessuto impregnato può essere pulito con un panno umido o una spugna. Se il tessuto è
stato fissato con il ferro da stiro (importante: stirare senza vapore, mettere della carta da forno tra il tessuto e il
ferro da stiro!), può essere lavato con il rivestimento a 30° C.

Applicazione di TexWax
Questo prodotto è un'emulsione di cera per uso alimentare. I tessuti trattati con TexWax hanno qualità diverse a
seconda della tecnica di applicazione.

Applicazione senza trattamento termico: se TexWax viene applicato semplicemente con una spazzola o una
spugna e poi lasciato asciugare, sul tessuto si forma una pellicola protettiva cerosa che lo rende repellente allo
sporco. Le parti di tessuto così trattate possono essere pulite con un panno umido.

Se il tessuto trattato con TexWax viene trattato con il calore (utilizzando un apparecchio ad aria calda o un ferro da
stiro), la cera si lega al tessuto formando una pellicola alimentare, riutilizzabile e traspirante. Questa può essere
modellata a mano con il calore, ad esempio per creare una copertura protettiva per contenitori pieni di cibo.
Tuttavia, la pellicola decorativa per pesci così realizzata assorbe i liquidi dal tessuto microporoso.
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Ricettario con copertina protettiva in
tessuto
Per utilizzare la stoffa come copertina di un ricettario
DIN A5, è necessario un pezzo di stoffa di circa 25 x 35
cm. Piegare il tessuto a metà, posizionare il modello
stampato e ritagliato sul bordo piegato e trasferire il
taglio. Appuntate il tessuto e tagliatelo a misura.

Stendere il tessuto sul tavolo con il rovescio rivolto
verso l'alto e spalmare i bordi adesivi (vedi sagoma) con
OdiCoat. Ripiegarli verso l'interno e fissarli in posizione
spennellando nuovamente OdiCoat. Ora i bordi sono
puliti. Girare il tessuto e rivestire completamente il lato
destro con OdiCoat. Dopo il tempo di asciugatura,
cucite insieme gli angoli. La copertina del libro è finita e
il libro può essere utilizzato.

Vantaggio: la copertina protettiva può essere rimossa
per la pulizia o per essere applicata su un nuovo libro.
Importante: finché il rivestimento non è completamente
asciutto, la cucitura dei tessuti sarà difficile. È quindi
meglio lasciarlo per 24 ore per assicurarsi che il
rivestimento non sia più appiccicoso.
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Borsa per snack con TexWax
Si consiglia di applicare la cera TexWax dopo aver finito la borsa, poiché i tessuti sono più facili da cucire senza
trattamento.

Istruzioni per la cucitura
Tagliare entrambi i tessuti a 40 x 20 cm, più 1 cm di margine di cucitura. Stendere i pezzi di tessuto in senso
trasversale sul tavolo e tracciare delle linee guida sul retro del tessuto stampato:

Innanzitutto tracciare una linea centrale verticale al centro.

Fate un segno sulla linea centrale a circa 1,5 cm dal basso e a circa 1,5 cm dall'alto (senza margine di cucitura).
Questi sono i punti in cui successivamente inizierà e finirà la cerniera. Tracciare una linea trasversale in
corrispondenza di questi segni, ciascuno lungo 0,3 cm dalla linea centrale, in modo che entrambe le linee
trasversali siano lunghe 0,6 cm.

Unite le due linee trasversali alle estremità in modo da ottenere un rettangolo stretto di 0,6 x 17 cm.

Incidete questo rettangolo sulla linea centrale e tagliate negli angoli: avete così creato l'apertura per la cerniera.

Nella fase successiva, tagliate la cerniera a misura e
attaccatela. Posizionate il tessuto a tinta unita sul retro
della cerniera e cucite grossolanamente le due parti a
mano. Girate il pezzo da cucire e posizionate il tessuto
stampato con il lato destro (stampato) sulla cerniera.
Cucite prima grossolanamente a mano questo tessuto.

Solo a questo punto si deve cucire tutto insieme con la
macchina per cucire con il piedino per cerniere lampo,
dopodiché si possono eliminare le cuciture ausiliarie
approssimative.

Ora cucite il tessuto stampato da tutti i lati. Ripetere
l'operazione per il tessuto a tinta unita, ma lasciare
un'apertura di risvolto. Potete tagliare i margini di
cucitura o rifilarli con le forbici.
Risvoltare la borsa e chiudere l'apertura di risvolto.

Rivestimento TexWax



Spalmare i lati destri dei tessuti con TexWax. Per garantire che sui tessuti rimanga una pellicola protettiva sicura
per gli alimenti, che può essere rimossa con un panno umido, si consiglia di non trattare successivamente il
sacchetto della merenda con il calore. In questo modo si eviterà che il tessuto assorba i liquidi (come descritto
sopra).

Deve avere

Fluido impregnante TexWax

9,95 € (1 l = 39,80 €)

RRP 11,90 €

Dettagli articolo

Quantità: 1 Aggiungi
al carrello

ODIF Odicoat gel per il rivestimento di
tessuti, 250 ml

16,39 € (1 l = 65,56 €)

RRP 18,30 €

Dettagli articolo

Quantità: 1 Aggiungi
al carrello

https://www.vbs-hobby.it/fluido-impregnante-texwax-a208693/
https://www.vbs-hobby.it/fluido-impregnante-texwax-a208693/
https://www.vbs-hobby.it/fluido-impregnante-texwax-a208693/
https://www.vbs-hobby.it/odif-odicoat-gel-per-il-rivestimento-di-tessuti-a216614/?vcode=02
https://www.vbs-hobby.it/odif-odicoat-gel-per-il-rivestimento-di-tessuti-a216614/?vcode=02
https://www.vbs-hobby.it/odif-odicoat-gel-per-il-rivestimento-di-tessuti-a121681/


Dettagli dell'articolo:

Nuove istruzioni
Direttamente nella tua casella di posta ogni settimana

Si registri ora

https://www.vbs-hobby.it/newsletter/


Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

721981 Quaderno VBS "DIN A5" 1

17489 Tessuto di cotone "Meadow flower" (fiore di prato) 1

393140-02 ODIF Odicoat gel per il rivestimento di tessuti250 ml 1

39161001 Bottoni in legno VBS "mix di dimensioni", 100 g 1

15345 Cordoncini elastici "pastello 1

14742 Etichette adesive in carta kraft 1

376655 Tessuto di cotone "Uni"Verde canna 1

398268-01 VBS Set di cerniere infinite, incl. 10 cerniere, 5 mBianco 1

398473 Fluido impregnante TexWax 1

347556 Matita sublimata KREUL "Strich-Ex 1


