
Istruzioni di base per la stampa lino
Istruzioni No. 1803

La stampa lino è un'ottima tecnica di stampa con cui è possibile trasferire facilmente motivi su tessuti e stoffe.
Esistono sia lastre da stampa lino più dure che le nuove lastre a taglio morbido, molto facili da lavorare. Una volta
trasferito il motivo desiderato sulle lastre e ritagliato, è possibile stamparlo sui tessuti tutte le volte che si vuole.

Tutto ciò che serve per la stampa lino è una lastra da stampa, uno strumento da taglio, un rullo d'inchiostro e un
inchiostro da stampa. Dopo la stampa è possibile colorare il motivo con vernice per tessuti.

Prima di iniziare:

Prima di iniziare a dipingere, è necessario coprire adeguatamente la superficie di lavoro per evitare di sporcarla. Tra
gli strati di tessuto è bene interporre un pezzo di cartone o di pellicola per evitare che la vernice trapeli. Mescolare
sempre bene la vernice prima dell'uso. I tessuti devono essere privi di prodotti di finitura e di ammorbidenti.

Passo dopo passo verso il successo:
1. pensate a un motivo e trasferitelo sulla lastra di linoleum con la carta transfer. Come regola generale, le linee

e le aree tagliate saranno poi bianche o del colore di base del tessuto, mentre le linee e le aree lasciate



saranno stampate nel colore utilizzato. Si noti che quando si selezionano motivi e soprattutto scritte, è
necessario stamparli invertiti a specchio.

2. Con le nuove lastre Softlinol è particolarmente facile cancellare linee e aree in un secondo momento. Una
volta terminata l'incisione del motivo, è possibile prelevare la vernice con un rullo da pittura e stenderla sulla
lastra. Assicurarsi che il motivo sia interamente ricoperto di colore. È anche possibile stendere più colori sulla
lastra di stampa.

3. Ora prendete la lastra di stampa e posizionatela con una leggera pressione sull'area desiderata del tessuto.
Ora rimuovete di nuovo con cautela la lastra. Se si desidera stampare il motivo una seconda volta, applicare
nuovamente il colore sulla piastra utilizzando il rullo. Al termine del processo di stampa, pulire la piastra con
acqua.

4. Ora fissate il motivo stampato seguendo le istruzioni riportate sulla confezione dell'inchiostro da stampa.
5. Se si desidera abbellire il motivo con colori ad acquerello dopo la stampa, inumidire le aree desiderate con

acqua. Quanto più umida è la superficie, tanto meglio scorrerà l'acquerello. Si può anche usare un pennello
con abbondante acqua e un po' di acquerello per dipingere le aree desiderate.

6. Lasciare asciugare il pezzo di tessuto e fissarlo nuovamente in forno a circa 150 °C per 8 minuti.
7. Dopo il fissaggio, il pezzo di tessuto è lavabile a 40 gradi. Stirare e lavare il tessuto finito al rovescio.
8. Pulire gli strumenti subito dopo l'uso.

Nuove istruzioni
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Dettagli dell'articolo:
Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

563444 Set da taglio in linoleum 1

563505 Set di coltelli per linoleum 1

563536-01 Foglio di linoleum morbido15,5 x 9 cm 1

305235-01 Stampa tessile MarabuNero lampada 1

Direttamente nella tua casella di posta ogni settimana
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