
Lampada a sospensione in macramè
Istruzioni No. 2329

Livello di difficoltà: Avanzato

Orario di lavoro: 8 Orario

La lampada a sospensione a nodi è un elemento decorativo di spicco in ogni casa. È dotata di luci a LED e attira
l'attenzione sulla parete. Tuttavia, è ideale anche come divisorio sospeso per la stanza. Potete trovare tutti i
materiali utilizzati per questa idea nel nostro negozio online.

Divertitevi a realizzarlo!



La base di questa idea è costituita da un bastone rotondo di faggio per la sospensione, filo di macramè, olive di
legno e due barattoli di tea light, che verranno poi riempiti con i tea light.

Preparazione
È opportuno scegliere in anticipo il luogo della casa in cui verrà poi collocata la lampada a sospensione. Misurare
lo spazio necessario e segare il tondino di faggio alla lunghezza desiderata, almeno 45 cm (il nostro esempio
decorativo è stato realizzato con un tondino lungo 65 cm). Levigare l'estremità segata con carta vetrata per
ottenere una finitura ordinata.

Fissare il bastone rotondo di faggio a una gruccia in modo da poterlo annodare facilmente.

.

Annodatura
In questa idea vengono utilizzati diversi nodi di macramè. Tutti i nodi sono descritti in dettaglio nelle nostre
Istruzioni di base per il macramè sono spiegati in dettaglio. È meglio scaricare le Istruzioni fotografiche passo-
passo da qui. La nostra descrizione riguarda l'annodamento di un filo di luce.

Avrete bisogno di 10 nastri di corda di cotone, ciascuno lungo 3 metri. Ora prendete ogni nastro due volte e
legatelo in avanti all'asta rotonda con il nodo a testa di allodola.

Nodo a triangolo
Nella prima fila con i nastri, fare un "nodo quadrato
- girato a sinistra" su tutta la lunghezza.
Continuare con questo nodo, omettendo i primi due
e gli ultimi due nastri della 2ª fila.
Nella 3ª fila, 4 nastri non sono annodati su ogni
lato,
Nella 4ª fila, 6 nastri non sono annodati su ogni
lato.
Infine, solo i due nastri centrali vengono annodati
come la punta del triangolo con un nodo quadrato,
girato verso sinistra.
Nella fase successiva, si crea una fila di "nodi
diagonali" lungo il triangolo.

https://www.vbs-hobby.it/istruzioni-di-base-per-il-macrame-t2933/
https://www.vbs-hobby.it/medien/schritt-fuer-schritt-grundanleitung-424910/vw_name-download/
https://www.vbs-hobby.it/medien/schritt-fuer-schritt-grundanleitung-424910/vw_name-download/


Olive in legno, nodo centrale,
portacandele e frange decorative...
Le olive di legno possono quindi essere tirate su nastri
individuali. Segue un'altra fila di nodi a coste.

Ora legate i fili insieme un po' più in basso del vostro
lavoro di annodatura con un nodo di chiusura (nodo
centrale del filo chiaro).

Dopo un po', iniziate a fare 2 o 3 file di nodi quadrati
sfalsati: Legatele in modo da formare un incavo per il
bicchiere da tealight, quindi legate tutti i fili insieme con
un nodo di chiusura (questo è anche il fissaggio per il
bicchiere da tealight).

Separate il resto dei nastri per formare delle frange,
pettinatele se necessario e "acconciate" le estremità
con le forbici.

Il secondo filo della lampada a sospensione si crea
nello stesso modo, ma si può variare l'altezza dei singoli
fili di luce posizionando il nodo di avvolgimento centrale
a diverse altezze.

Deve avere



Cordoncino di cotone da 5 mm, Naturale

15,99 € (1 m = 0,20 €)

Dettagli articolo

Quantità: 1 Aggiungi
al carrello

Nuove istruzioni
Direttamente nella tua casella di posta ogni settimana

https://www.vbs-hobby.it/cordoncino-di-cotone-da-5-mm-a295724/?vcode=13981
https://www.vbs-hobby.it/cordoncino-di-cotone-da-5-mm-a295724/?vcode=13981
https://www.vbs-hobby.it/cordoncino-di-cotone-da-5-mm-a295732/
https://www.vbs-hobby.it/newsletter/


Dettagli dell'articolo:
Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

13981 Cordoncino di cotone da 5 mmNaturale 1

660488 Barra tonda di faggioØ 20 mm 1

672450 VBS Olive di legno, 25 pezzi 1

130301 Set per taglio obliquo 1

517003 Carta vetrata, set di 6 pezzi 1

687980 VBS LED, 4 pezzi 1

Si registri ora

https://www.vbs-hobby.it/newsletter/

