
Orologio con pittura a fuoco
Istruzioni No. 3674

Livello di difficoltà: Principiante

Orario di lavoro: 3 Orario

Un orologio da parete in legno autoprogettato non è solo pratico, ma anche un elemento decorativo per la sua casa.
Con una sagoma, linee sottili di branding e una superficie colorata, può creare un pezzo unico passo dopo passo.
Queste istruzioni le mostrano come creare il suo orologio in legno con marchio in modo chiaro e dettagliato.



Preparare e assemblare il modello

Innanzitutto, stampi il modello gratuito. Se è composto da più pagine, le incolli tra loro con precisione sul bordo
incollato. Si assicuri che il motivo sia allineato correttamente, in modo che il quadrante dell'orologio successivo
risulti uniforme.

Il modello serve come guida per il design del suo orologio e assicura che i numeri e gli elementi siano posizionati
esattamente.

Trasferire il motivo sul pannello di legno



Collochi la sagoma incollata sul pannello decorativo in legno. Collochi la carta di grafite tra la sagoma e il legno.
La carta grafite è una carta transfer speciale che può essere utilizzata per trasferire le linee sulla superficie
tracciandole leggermente.

Ora tracci tutte le linee sulla sagoma con una leggera pressione. Se poi rimuove la carta e la sagoma, il motivo è
stato trasferito in modo pulito sul pannello di legno.

Bruciare le linee: Disegnare con il peter burning
Le linee trasferite sono ora impresse in modo
permanente nel legno. Tracci le linee in modo lento e
uniforme con il burning peter. Si tratta di uno strumento
di branding che consente di lavorare linee e motivi sottili
nel legno utilizzando il calore.

Lavori lentamente per creare linee di bruciatura
uniformi. Questa fase conferisce all'orologio il suo
carattere artigianale e garantisce un aspetto
particolarmente pregiato.

Praticare il foro per l'orologio
Nella fase successiva, pratichi un foro di 8 mm al centro del quadrante dell'orologio. Questo foro è necessario per
far passare le lancette e il movimento in seguito. Si assicuri di praticare un foro il più possibile dritto e centrato, in
modo che il movimento si posizioni correttamente in seguito.

Verniciatura del pannello di legno
Ora spruzzi la vernice sul pannello di legno. Spruzzi la superficie in modo uniforme da una certa distanza, in modo
che non appaiano bolle di colore. Diverse mani sottili assicurano un risultato particolarmente attraente e uniforme.

Poi lasci asciugare completamente la vernice. L'orologio deve essere rifinito solo dopo l'asciugatura.

Assemblare il movimento e rifinire l'orologio
Non appena la vernice è completamente asciutta, può assemblare il movimento. Lo guidi attraverso il foro
praticato e lo attacchi secondo il montaggio previsto. Quindi attacchi le lancette - e il suo orologio in legno
personalizzato è pronto per l'uso.

Il suo orologio in legno personalizzato - un pezzo davvero unico
Questa tecnica crea un orologio da parete in legno fai da te che combina perfettamente funzionalità e design
creativo. Che sia moderno, rustico o giocoso, il motivo, le linee del marchio e la combinazione di colori adattano
l'orologio al suo stile personale.



Se ha voglia di creare altri progetti in legno fai da te, branding o accessori decorativi per la casa, troverà un'ampia
gamma di materiali e strumenti creativi adatti nel nostro negozio online Selezione . Si lasci ispirare e realizzi
facilmente le sue prossime idee da solo.

Deve avere

Dettagli dell'articolo:
Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

24789 Orologio al quarzo con lancettefino a 10 mm di spessore del quadrante 1

695978-01 VBS Piatto decorativo in legno con ganci appendiabitiapprox. 30 x 40 cm 1

560566 Carta grafite 1

756235-02 Vernice trasparente spray, 400 mlSeta opaca 1

Stazione di tiro Brenn-Peter Junior
Elettronica

144,99 €

Dettagli articolo

Quantità: 1 Aggiungi
al carrello

https://www.vbs-hobby.it/stazione-di-tiro-brenn-peter-junior-elettronica-a147906/
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