
Realizzate i vostri orecchini con la
pellicola termoretraibile
Istruzioni No. 3369

Livello di difficoltà: Principiante

Orario di lavoro: 1 Ora

Realizzare i propri orecchini con la pellicola termoretraibile non è solo un hobby creativo, ma anche un modo
meraviglioso per creare gioielli unici e personali. La pellicola termoretraibile, un materiale plastico che diventa più
piccolo quando viene riscaldato e ha una superficie affascinante, apre innumerevoli possibilità di design. Che si
tratti di stampe colorate, trasparenti o semplici, con un po' di creatività e gli strumenti giusti si può esprimere il
proprio stile. In questa breve introduzione, esamineremo i materiali e i passaggi fondamentali per aiutarvi a iniziare
il mondo della creazione di gioielli fai da te. Scopriamo insieme come semplici idee possono trasformarsi in
splendidi orecchini!

Anche un'ottima opzione regalo per i vostri cari. I gioielli sono un regalo intramontabile per Natale che garantisce



gioia. Allora perché non regalare gioielli fatti in casa che abbiano un carattere "bling bling" unico?

Fase 1: colorare il disegno

La pellicola termoretraibile è diversa su entrambi i lati: un lato liscio e uno ruvido. Il lato ruvido deve essere
posizionato in alto, poiché verrà dipinto. Disegnare la forma di un diamante sulla pellicola con il pennarello POSCA
in nero. Potete disegnare il motivo a mano libera oppure stampare il modello, posizionarlo sotto e ricalcarlo. Il
motivo vi servirà due volte per gli orecchini. Utilizzate un righello per la precisione o lasciate il motivo disegnato a
mano.



Fase 2: Ritagliare

Ora ritagliate il motivo dalla pellicola termoretraibile. Assicuratevi di tagliare proprio accanto alla linea disegnata,
in modo che rimanga ben visibile dopo la retrazione. La pellicola termoretraibile può essere tagliata facilmente con



le forbici, ma se preferite potete utilizzare un bisturi o un punteruolo per motivi.

Fase 3: Restringimento

Preriscaldare il forno a 120°C e utilizzare il calore superiore/inferiore. Posizionare i diamanti ritagliati con il lato
ruvido e dipinto rivolto verso l'alto su una teglia rivestita di carta da forno. Il processo di restringimento dura circa
due minuti. Non preoccupatevi se la pellicola si gonfia: è normale. Non appena si stende, è possibile estrarre i
pezzi finiti dal forno. Saranno grandi circa la metà, con linee più intense e molto più stabili.



Fase 4: incollaggio

Ora arriva la fase finale: incollare i diamanti rimpiccioliti agli orecchini in argento sterling. A questo scopo è meglio
utilizzare una colla speciale per gioielli. Assicuratevi che le aree incollate si asciughino completamente. I vostri
gioielli fatti a mano sono finiti! Sono perfetti come regalo per amici e parenti o come grazioso accessorio per voi



stessi. 

Siate creativi con la pellicola termoretraibile e date sfogo alla vostra immaginazione! Perché non provare altri
disegni, come queste simpatiche barchette di carta? Sono state anche colorate con i pennarelli POSCA bianchi e
azzurri.



Divertitevi a essere creativi!

Visitate il nostro negozio online per acquistare tutto il necessario per il vostro progetto!



Dettagli dell'articolo:
Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

567725-07 Marcatore POSCA PC-1MCNero 1

970373 Forbici artigianali "a pizzo" VBS 1

670906 Orecchini a perno con placca, argento 925, 2 pezzi 1

642439 VBS Colla di pietra per gioielli 1

Nuove istruzioni
Direttamente nella tua casella di posta ogni settimana

Si registri ora

https://www.vbs-hobby.it/newsletter/

