Kuota ad acqua realizzata con cucchial
di legno

Istruzioni No. 621

Livello di difficolta: Avanzato 4747.7 .~

Questa grande ruota d'acqua @ in grado di portare all'aria aperta tutti gli amanti del divano. E assemblata con
cucchiai di legno, bastoncini di legno e palline e dipinta con colori vivaci. Rende l'estate davvero divertente!

La ruota ad acqua é realizzata con una sfera di legno di
@ 50 mm come scanalatura al centro. | nostri cucchiai
di legno hanno ciascuno un manico di @ 10 mm, cosi
come l'asta rotonda che servira in seguito come
sospensione della ruota. Per poter inserire questi e un
tondino adatto attraverso la sfera di legno, avrete
bisogno anche di un cacciavite a batteria (elettrico) e di
una punta adatta con il diametro giusto per questa idea.

Ecco come funziona:

per prima cosa trasferite la circonferenza della palla
forata su un nastro adesivo e tracciate un segno ogni 26
mm. Quindi incollare il nastro adesivo intorno alla sfera
forata e preforare i fori con una punta piccola prima di
allargarli e approfondirli a circa 10 mm con una punta
pit grande. Allargare anche il foro esistente nella sfera
di legno forata (misura 50 mm) e nelle_sfere semi-forate
(40 mm) a 10 mm ciascuna.

Affilare i cucchiai di legno fino a farli entrare nei fori e
dipingerli con vernice artigianale resistente alle
intemperie. Rivestire le estremita affilate con colla per
legno, spruzzare un po' di colla per legno nei fori e
incollare i cucchiai all'interno per creare una ruota ad
acqua. La colla per legno deve essere completamente
asciutta prima di continuare a lavorare.

Per il telaio della ruota ad acqua, vi serviranno 4 bastoncini rotondi, ciascuno lungo 50 cm e di @ 10 mm.
Dipingeteli di giallo oro e legateli insieme con uno spago di juta a circa 10 cm dall'estremita. Affilare le estremita
dei bastoni rotondi che verranno poi conficcati nel terreno.


https://www.vbs-hobby.it/palle-di-legno-vbs-perforate-o-50-mm-a228274/
https://www.vbs-hobby.it/palle-di-legno-vbs-perforate-o-50-mm-a228274/
https://www.vbs-hobby.it/vbs-palle-di-legno-semi-perforate-o-40-mm-a228342/
https://www.vbs-hobby.it/vbs-palle-di-legno-semi-perforate-o-40-mm-a228342/

| dischi di legno utilizzati hanno un foro di 5 mm ciascuno, poiché anche il diametro del tondino per la sospensione
della ruota e di 10 mm, allargate i fori dei dischi di legno in modo che siano abbastanza grandi da poterlo far
passare.

Dipingete i dischi di legno e le sfere semi-forate di verde erba, quindi posizionate la ruota ad acqua che avete
realizzato su quest'ultimo tondino, con 2 dischi di legno a sinistra e a destra della ruota ad acqua per fissarla
ulteriormente.

Infine, incollare le mezze sfere alle estremita dell'asta di legno.

Deve overe

Cucchiaio da cucing, Ovale, ca. 30 cm

©2,29 €
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https://www.vbs-hobby.it/cucchiaio-da-cucina-a217684/?vcode=03
https://www.vbs-hobby.it/cucchiaio-da-cucina-a217684/?vcode=03
https://www.vbs-hobby.it/cucchiaio-da-cucina-a28771/
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Nome dell'articolo

Barra tonda di faggio@ 8 mm

Palle di legno VBS perforate "@ 50 mm5 pz.

VBS palle di legno semi-perforate "@ 40 mm"5 pz.
VBS Dischi di legno, @ 30 x 8 mm, 4 pezzi

Filo di iuta, 3,5 mm, 280 mNaturale

Colla per legno Ponal express, 120 g.

Nastro adesivo in crépe, 50 m

Pennello piatto "Easy-Brush" VBSTaglia 10/10 mm
Sega artigianale

Forbici professionali "Finny Alpha

Righello universale VBS

Quantita
3

1



