
Schmuck aus FIMO
Istruzioni No. 1812

Livello di difficoltà: Avanzato

Orario di lavoro: 1 Ora

FIMO offre un'ampia gamma di opzioni di lavorazione. Oltre al classico FIMO, disponibile in innumerevoli colori, ora
c'è anche la nuova pelle FIMO, che dopo l'indurimento ha un ottimo aspetto di pelle e può anche essere cucita.
Nelle nostre istruzioni vi mostriamo diverse idee per utilizzare il FIMO per creare splendidi gioielli .

Orecchini in pelle FIMO a forma di
foglia:
tagliare 2 costole di pelle FIMO del colore desiderato e
farle passare nella macchina per modellare l'argilla
FIMO - prima con l'impostazione 1, poi con le
impostazioni 2 e 3, assicurandosi che la superficie
ottenuta misuri circa 9 x 6 cm.

A questo punto, tirare con cautela questa superficie in
modo che le fibre del materiale si alzino e si crei
l'aspetto della pelle. Importante: tendere solo in una
direzione, altrimenti l'effetto si annulla.

Ora prendete un oggetto curvo e resistente al forno, ad
esempio un vaso di terracotta, e posizionate il FIMO
intorno ad esso. Indurire il foglio di FIMO con l'oggetto
da forno in forno per circa 30 minuti a 130 gradi e poi
lasciarlo raffreddare. Ritagliare quindi due forme di
foglie più strette in alto. Queste estremità devono
essere successivamente attorcigliate tra loro per essere
inserite nel set di fissaggio.

Scegliere ora alcune perline e infilarle in due spille per perline. Praticate un foro all'estremità superiore della foglia
con il punteruolo. Piegate un gancio all'estremità degli spilli per perline e agganciatelo al foro della foglia.
Suggerimento: il modo migliore per modellare il gancio è usare due paia di pinze. Tenere saldamente il perno con
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una pinza e piegare il gancio con l'altra.

Ora piegate le foglie intorno ai perni e inseritele nella chiusura con la colla per gioielli o la supercolla.

Una volta asciutto, aprire gli occhielli del fermaglio, rimuovere la catena a maglie e sostituirla con gli orecchini.

Collana e orecchini FIMO LEDER
realizzati in strisce
tagliare 3 coste di pelle FIMO nei due colori desiderati e
farle passare singolarmente nella macchina per
modellare l'argilla FIMO, con l'impostazione 1. Per
ottenere una bella sfumatura di colore, smussare le
singole piastre con la taglierina e unirle.

Per ottenere una bella sfumatura di colore, smussare le
singole "piastre" con la fresa e unirle. Passare ora al
livello 2.

D'ora in poi, piegare soltanto. Piegare sempre in modo
che i colori siano leggermente diagonali. Far girare la
macchina in modo che l'estremità chiusa della piega
FIMO venga tirata per prima nella macchina. Ripetere
questo processo fino a quando non si vede una
sfumatura di colore netta.

Quindi correggere leggermente i bordi del foglio
ottenuto. IMPORTANTE: sono necessari almeno 10 x 10
cm / o 5 x 20 cm.

Ora formate una seconda lastra composta da un solo colore e di dimensioni almeno pari a quelle della "lastra
sfumata". Posizionare quindi la lastra sfumata sulla seconda lastra e far passare il tutto nella macchina una volta a
livello 2 o 3.

A questo punto il materiale può essere stirato in una direzione, in modo che le fibre FIMO si alzino e l'aspetto della
pelle si manifesti. Indurire la lastra finita su una teglia da forno (con la sfumatura del colore rivolta verso l'alto!) per
30 minuti a 130 gradi e lasciare raffreddare di nuovo.

Il pannello può quindi essere tagliato. Ritagliare due strisce di 10 x 1,5 cm e una striscia di 10 x 4 cm. Lasciare ora
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1 cm di spazio all'"estremità superiore" dei pendenti e iniziare a tagliare strisce sottili e uniformi di circa 3 mm nel
materiale. Quindi smussare i singoli pezzi.

Con la punzonatrice fate i fori per gli occhielli, fateli passare e poi attaccate la catena e i ganci per le orecchie.

Gioielli FIMO con l'estrusore
Tagliare 2 coste di FIMO dei colori desiderati e 6 coste
del colore di base.

Impastare bene le nervature dei colori desiderati e farle
passare nell'estrusore FIMO utilizzando gli appositi
attacchi.

Stendere gradualmente il colore di base sul livello 4
della modellatrice .

Ora accostate le sezioni dell'estrusore, avvolgendo di
tanto in tanto uno strato di colore di base. In questo
modo si creano nuovi e incomparabili motivi. Continuare
a lavorare in questo modo fino a creare un disegno. A
questo punto, dividere il rotolo FIMO al centro e
sovrapporre il motivo.

Una volta soddisfatti del disegno creato, rivestire il pezzo un'ultima volta con il colore di base. Rullare leggermente
con il rullo acrilico , con la forza necessaria a comprimere il tutto. La forma deve rimanere inalterata durante il
rotolamento! Iniziare a tagliare delle fette. Posizionare queste fette su un quadrato di Fimo arrotolato e sottile per il
ciondolo della collana e su una striscia per il braccialetto nel colore scelto e premere leggermente insieme.
Arrotolare un disco a forma di perlina per il ciondolo. Praticare un foro attraverso la perlina e nel ciondolo in alto
per poterlo appendere in seguito. Piegare il braccialetto a forma di polso e cuocerlo insieme al ciondolo in forno a
110° per circa 30 minuti. Dopo il raffreddamento, rivestire con la vernice.

Dopo il raffreddamento, è possibile infilare il ciondolo e la perlina su un cordoncino di cotone o di cuoio e fissarlo
con un nodo.
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Ciondolo cabochon FIMO:
tagliare 1 costola di FIMO come colore di base per il
ciondolo e impastare bene. Inserire quindi nel ciondolo
cabochon e tagliare il FIMO in eccesso con il cutter.
Assicurarsi che l'intera superficie sia riempita.

Ora tagliare piccoli pezzi di FIMO di diversi colori e
impastare bene. Stendere in serpenti sottilissimi, quindi
modellare e raccogliere con un ago per pungere .

Premete con cura le forme nel colore di base già
inserito nel ciondolo. In questo modo, modellerete
gradualmente un'immagine sul ciondolo del gioiello.

Indurire il ciondolo in forno a circa 110° per 30 minuti e
lasciarlo raffreddare. A questo punto è possibile rifinire
il ciondolo con la vernice .

Un ciondolo cabochon non solo fa una bella figura come
ciondolo da gioielleria, ma è perfetto anche come
portachiavi ed è un'ottima idea regalo!

Dettagli dell'articolo:
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Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

642309 Set di base "Parti di gioielli" 1

511148 Taglierino FIMO 1

510127-00 FIMO soft "Basic"Bianco 1

511483 Rullo acrilico FIMO 1

118705 FIMO laccato opaco seta 1

970014 Assortimento di pinze VBS, set da 3 1

132497 VBS aghi per punzonatura 1

671361-02 Chiusura con catena regolabile, 6 mmColor Argento 1

133050 Punzone per VBS 1

634281-60 Cinturino in similpelle, 3 mm x 5 mMarrone 1


