
Trama del cuscino di Pasqua
Istruzioni No. 3597

Livello di difficoltà: Avanzato

Orario di lavoro: 1 Ora 30 Minuti

I cuscini personalizzati rendono unici i regali e le decorazioni. Con Cricut Design Space, può creare il suo cuscino
fai da te in pochissimo tempo.

1. Preparazione del design
Per iniziare, scarichi il nostro speciale file SVG sul suo PC. ora apra il programma Cricut Design Space. Questo
programma è lo strumento principale per progettare e personalizzare i motivi.

2. Caricare il file SVG
Nell'area superiore sinistra troverà l'area di lavoro. Clicchi su "Carica" nella barra laterale sinistra e importi il file
SVG scaricato.

3. Modifica dei motivi



Non appena il file è visibile nell'area di lavoro, selezioni tutti i motivi. Sotto "Layer" ha la possibilità di cliccare su
"Split" per separare i motivi l'uno dall'altro. Può quindi modificare ogni motivo individualmente utilizzando la
funzione "Unisci".

4. Personalizzazione e disposizione dei motivi
La dimensione di ogni motivo può essere regolata come richiesto alla voce di menu "Altro".

5. Avviare il processo di tracciatura
Una volta soddisfatto del suo disegno, clicchi su "Crea" nell'angolo in alto a destra. Questo mostra i motivi nella
disposizione desiderata. controlli attentamente tutti i dettagli e poi clicchi su "Continua" per avviare il processo di
tracciatura.

6. Selezione del materiale e processo di plottaggio
Selezioni il materiale giusto per il processo di plottaggio e si assicuri che il motivo sia speculare. Incollare la
pellicola sul tappeto da taglio con il lato adesivo rivolto verso l'alto e la pellicola di supporto rimovibile in basso. In
questo modo si evita che la pellicola di supporto venga danneggiata durante il taglio.

7. Eliminare i motivi
Rimuova con cura la pellicola di fondo in eccesso, in modo che rimangano solo i motivi sulla pellicola di supporto.

8. Preparazione e applicazione dei motivi
Prepari EasyPress 3 impostando una temperatura di 160 °C e un tempo di pressatura di 15 secondi per la pellicola
flock Tubitherm. Collochi il rivestimento del cuscino sul tappetino EasyPress e lo prema per 15 secondi. Questo
rende il tessuto liscio e pronto per l'applicazione dei motivi.

9. Trasferire i motivi sul cuscino
Posizioni i motivi nei punti desiderati del cuscino e li prema a 160 °C per 15 secondi. Lasci prima raffreddare bene
il tutto.

10. Completamento
Non appena i motivi si sono raffreddati, stacchi con attenzione e lentamente la pellicola di supporto. Ed ecco fatto!

Visiti subito il nostro negozio online per acquistare tutti i materiali necessari!

Deve avere



Film floccato Tubitherm A4, Nero

2,69 € (1 m2 = 42,70 €)

Dettagli articolo

Quantità: 1 Aggiungi
al carrello

Nuove istruzioni
Direttamente nella tua casella di posta ogni settimana

https://www.vbs-hobby.it/film-floccato-tubitherm-a4-a360403/?vcode=28945
https://www.vbs-hobby.it/film-floccato-tubitherm-a4-a360403/?vcode=28945
https://www.vbs-hobby.it/film-floccato-tubitherm-a4-a360409/
https://www.vbs-hobby.it/newsletter/


Dettagli dell'articolo:
Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

28945 Film floccato Tubitherm A4Nero 1

337601 Copricuscino VBS, bianco, 39 x 39 cm 1

26748 Cricut Maker 4 1

719827 Easy Press "Mat 1

26821 Set iniziale di strumenti per plotter VBS 1

21904 Forbici VBS "Soft-Grip", set da 2 1

Si registri ora

https://www.vbs-hobby.it/newsletter/

