
Uova di Pasqua automodellanti
Istruzioni No. 1550

Livello di difficoltà: Principiante

Orario di lavoro: 40 Minuti

Questa idea mostra la versatilità dei nuovi composti per colata creativa che possono essere utilizzati per ottenere il
look della ceramica!

Per questa idea si utilizzano uova acriliche con un foro. Il composto di colata viene versato attraverso il foro negli
stampi acrilici chiusi.

Per semplificare al massimo l'operazione, prima del riempimento è necessario preparare la postazione di lavoro in
modo che gli stampi in acrilico siano sospesi su una pellicola protettiva.

Per 3 piccole uova in acrilico di 8 cm ciascuna è necessario circa 1 kg di massa da colata. Miscelare un po' più
liquido di quanto indicato sulla confezione del prodotto, in modo da facilitare il riempimento degli stampi chiusi.



Dopo circa 30 minuti, il composto di colata si è indurito abbastanza da poter essere rimosso dalle uova in acrilico.

Lasciare asciugare ancora un po' le uova di Pasqua bianche. Dopo circa 2 ore, gli oggetti stampati possono essere
ulteriormente decorati.

Decorazione con la tecnica del tovagliolo
Ritagliare o strappare con cura i motivi delle piume e le scritte dal tovagliolo. Rivestire le uova fuse con la vernice
per tovaglioli e incollare le piume sulle aree bianche con un pennello. Se i motivi sono strappati, le aree non coperte
di vernice vengono colorate, rendendo i bordi del tovagliolo poco visibili.



Decorare
Con un nastro di iuta, piume, merletti e piccole etichette, gli oggetti-uovo si trasformano in speciali oggetti di
Pasqua. Basta inserirli in un nido pasquale coordinato e il gioco è fatto!

Proteggere
Volete utilizzare le uova bianche come decorazioni per esterni? Allora dovrete assolutamente rivestire gli oggetti
con una vernice protettiva!

Suggerimento extra: colorazione
Le colate bianche per l'aspetto ceramico possono essere facilmente colorate. È sufficiente aggiungere alcune
gocce di concentrato di colore alla barbottina da colata e mescolare bene. Le nostre istruzioni di base per la
progettazione della colata spiegano esattamente come fare.

Deve avere

Keraflott, barbottina per colata in rilievo,
bianco, 1 kg

8,29 € (1 kg = 8,29 €)

RRP 9,50 €

Dettagli articolo

Quantità: 1 Aggiungi
al carrello

https://www.vbs-hobby.it/istruzioni-di-base-per-la-progettazione-della-colata-t1831/
https://www.vbs-hobby.it/istruzioni-di-base-per-la-progettazione-della-colata-t1831/
https://www.vbs-hobby.it/keraflott-barbottina-per-colata-in-rilievo-bianco-a231276/?vcode=480024
https://www.vbs-hobby.it/keraflott-barbottina-per-colata-in-rilievo-bianco-a231276/?vcode=480024
https://www.vbs-hobby.it/keraflott-barbottina-per-colata-in-rilievo-bianco-a16604/


Dettagli dell'articolo:

Nuove istruzioni
Direttamente nella tua casella di posta ogni settimana

Si registri ora

https://www.vbs-hobby.it/newsletter/


Numero di articolo Nome dell'articolo Quantità

596268 Uovo acrilico con foro, 8 cm 1

596282 Uovo acrilico con foro, 12 cm 1

596299 Uovo acrilico con foro, 14 cm 1

610766-00 Piume di marabù, circa 15 pezziBianco 1

460125 Nastro di iuta VBS, 3 mm
(purtroppo esaurito)

1

609050 Salice decorativo VBS 1

120371-10 Pennello piatto "Easy-Brush" VBSTaglia 10/10 mm 1

661140 Bastoncini di legno "Natura" della VBS 1


