VBS Set iniziole di bastoni Peddigree

Istruzioni No. 2047

Livello di difficolta: Principiante 7.7 .7

Scoprite il fascino della lavorazione del vimini. Questa tecnica artigianale classica prevede la lavorazione di
materiali naturali.
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Come intrecciare con successo la
canna

Per realizzare il cestino, occorrono innanzitutto 33 pezzi
di canna spessa 3 mm, lunghi 25 cm ciascuno (in futuro
si chiameranno pali). Immergere i pali in acqua tiepida
per 5 minuti. Inserite 1 paletto di 5 cm alla volta
attraverso i fori previamente praticati nella base della .
canna, fino a riempire tutti i fori con i paletti.

Intrecciare le estremita corte dei paletti da sinistra a
destra. A tale scopo, posizionare ogni paletto davanti al
successivo e dietro al successivo, ma con un solo
paletto (schema a treccia), finché tutti i paletti non sono
intrecciati. | picchetti sul lato inferiore della piastra di
base vengono cosi intrecciati e fissati insieme.



La piastra di base viene girata in modo che i lunghi pali si trovino in verticale sulla piastra di base.

A questo punto sono necessari alcuni fili di canna piu sottile da 1,5 mm per l'intreccio. Questi possono essere di
lunghezza diversa, in modo che terminino in punti diversi dell'intreccio e che le estremita siano visivamente poco

visibili.

Immergete i fili sottili in acqua fino a quando non saranno abbastanza elastici da potersi piegare facilmente.
Prendete il primo filo e posizionatelo dietro al primo palo verticale, davanti al successivo, dietro al penultimo.. Non
appena un filo e stato intrecciato, continuate a lavorare in questo modo con il successivo fino a raggiungere
un‘altezza di circa 2 cm. Applicare una pallina di legno su ogni filo. Una volta fissate tutte le palline di legno,
ricominciate ad avvolgere un filo sottile intorno a ogni singolo puntone. Assicuratevi che il pezzo iniziale sia rivolto
verso l'interno del cestino, I'eccesso verra tagliato in sequito. Intrecciare altri 2 cm di altezza.

Per finire, immergere nuovamente le estremita sporgenti dei pali nell'acqua fino a renderle sufficientemente
morbide per essere intrecciate. Come per la base, le estremita vengono intrecciate in un "motivo a treccia": ogni filo
viene posizionato davanti al successivo e dietro al successivo, ma un filo solo, finché tutti i fili non formano un

motivo a treccia chiuso.

Il cestino deve ora asciugarsi completamente. a questo punto si puo tagliare la canna in eccesso con le forbici o

con i taglierini laterali.

L'utensile da cucina si realizza con la stessa tecnica del cestino. Tuttavia, sono necessari 17 paletti, ciascuno
lungo 30 cm. Le palline di legno vengono fissate dopo circa 10 cm di altezza dell'intreccio e 2 cm di canna vengono

intrecciati sopra le palline di legno fino alla fine, come per il cestino.
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Proteggere le opere d'arte

Ora rivestite i cesti con la vernice per vimini e canne. E ideale per impregnare cesti intrecciati, vassoi, ghirlande,
torce e paralumi. La vernice protettiva trasparente e lucida che si asciuga protegge anche da sporco, umidita,
ingiallimento e marciume. La composizione elastica di alta qualita e sicura per gli alimenti. La vernice e anche
resistente alle intemperie.

Deve avere

Set per principianti VBS "Bastone da
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